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永福县人民政府办公室
关于印发永福县2022年农业生产社会化服务

（生产托管）项目实施方案的通知
各乡镇人民政府，县直和区直、中直驻永各有关单位：

现将《永福县2022年农业生产社会化服务（生产托管）项目实施方案》印发给你们，请结合实际，认真组织实施。

永福县人民政府办公室

2022年7月14日
永福县2022年农业生产社会化服务

（生产托管）项目实施方案
为认真贯彻落实《农业农村部办公厅 财政部办公厅关于进一步做好农业生产社会化服务工作的通知》（农办计财〔2019〕54号）和《广西2022年农业生产社会化服务（生产托管）项目实施方案》（桂农厅发〔2022〕59 号）精神，组织实施好我县农业生产社会化服务项目，支持农业生产托管发展，推进水稻生产全程机械化，制定本方案。

一、项目总体要求

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实国家和自治区对农业社会化服务、农业机械化转型升级的部署要求，巩固脱贫攻坚成果，加快推进乡村振兴建设。坚持问题导向、目标导向，引导小农户广泛接受农业生产托管服务，促进小农户和现代农业发展有机衔接，着力突破水稻生产薄弱环节，全面推进水稻全程机械化，为保障粮食安全和推进农业现代化提供组织和技术支撑。

二、项目实施内容

（一）项目资金

资金来源为自治区财政厅下达给我县的2022年第二批中央农业生产发展资金，共计30万元，用于开展全县农业生产社会化服务工作。
（二）补助重点

项目补助资金使用方向聚焦制约全县水稻生产提质增效和绿色发展中的突出短板，切实解决我县水稻生产中普遍存在的关键薄弱问题。通过重点补助农机社会化服务主体，为小农户开展育秧、插秧、高效植保、收割、烘干等机械化作业服务，达到小农户得服务、农机社会化服务主体得收益、水稻综合机械化水平得提升的三赢效果。

（三）补助方式

    资金补助采取“先服务后补助”的方式，即项目实施完毕并经审核验收合格后方可兑现补助资金。面向小农户开展的服务，补助资金可以补服务主体，坚持让小农户最终受益。补助资金采取服务组织向服务对象提供服务时少收项目补贴资金部分，在验收合格后由财政兑现补助资金补足服务组织少收的服务费，其中接受服务的小农户的补助资金比例不低于60%。补助对象为开展水稻生产托管的服务组织，包括种粮大户、农民合作社、家庭农场、农业企业、农机户等。

（四）补助标准

服务主体通过流转土地或者收购散户稻谷以及采取“经营主体+农户”订单种粮方式实施社会化服务可以享受作业补助。水稻机械化育秧（包括水稻大钵体毯状苗机械化育插秧、采用移动式水稻浆泥芽谷联合播种机进行播种育秧）40元/亩，水稻机械化插秧（包括机械化直播和机械化抛秧）40元/亩，水稻机械化高效植保5元/亩·次，水稻机械化烘干100元/吨，机械化秸秆还田15元/亩。其它粮食、油料作物机械化收获按50元/亩标准补助。以上标准为各作业环节最高补助标准，全县重点选取1—4个关键薄弱环节集中补助，单季水稻亩均各关键环节补助总额不超过130元。安排服务小农户农业生产社会化服务的补助资金或面积，占比不低于60%。

三、项目实施流程

（一）遴选主体

参照农办计财（2019）54号文件要求，提前公开遴选服务主体。重点支持具备全程托管能力、服务能力强、服务效果好的服务主体。遴选确定的服务主体不少于3家。

（二）项目实施步骤
1.签订服务合同。参与项目的服务对象根据服务需求与服务主体签订服务合同，服务合同应包含服务价格、服务地块位置、服务面积、服务内容、作业时间等内容。

2.提供作业服务。服务主体按照服务合同要求提供相关服务。为确保项目规范实施，保证服务效果，有条件的服务主体参与作业的农业机械可以安装农机作业轨迹记录设备，并将轨迹、照片等佐证材料上传作业服务平台。

3.服务对象验收确认。服务主体完成服务后，可依托作业服务平台发起验收申请，服务对象依据服务实施情况对服务情况进行验收确认。没有作业服务平台的，服务对象可以采取“签名+手印”方式验收确认。

4.项目检查验收。服务主体实施完成每项机械作业托管服务后向作业点所在的乡（镇）农业农村综合服务中心申请验收，乡（镇）人民政府组织村委干部、乡（镇）农业农村综合服务中心对托管服务实施情况进行核验。对托管服务的核验，以地块信息、服务合同、作业轨迹、作业图片、支付记录等材料为主要依据。

5.验收结果公示。县级农业农村（农机）部门在作业服务的行政村公示验收结果，公示期为7个工作日。

6.补助资金拨付。公示无异议后，县级农业农村（农机）部门将申请结算材料送当地财政部门，由县级财政部门按照国库集中支付有关规定将补助资金拨付给服务主体或农户。

（三）项目补助所需材料
申请人完成机械化作业后，向县级农机化部门申请办理补助，并提交如下材料：

1.申请人（合作组织）的身份证（营业执照）复印件；

2.申请人（合作组织）提交水稻机械化作业补助申请表、土地流转合同、合作组织与农户签订的托管服务合同、项目服务所在行政村委公示等材料。

（四）项目总结

项目实施完成后，收集整理项目档案资料， 总结项目实施情况，开展绩效自评和绩效填报工作。

四、绩效考核

对项目开展年度绩效评价，重点评估面向小农户的服务效果、服务模式、关键和薄弱环节推动成效，农机社会化服务主体扶持培育效果，项目任务完成情况及资金使用情况等内容。根据工作要求，上级对我县实施情况进行考核，考核结果与下一年资金分配挂钩，绩效因素将主要根据“农业农村部转移支付管理平台”掌握的各地项目实施进展和完成任务情况作出评价。县农业农村局（县农业机械化服务中心）要高度重视这一新要求，落实专人负责按项目实施进展情况，及时登录“农业农村部转移支付管理平台”填报项目实施进展和完成任务情况。

五、管理措施

（一）抓好组织实施

为加强对我县农业生产社会化服务项目工作的领导，成立永福县2022年农业生产社会化服务项目工作领导小组，成员名单如下：

组  长：莫正云  县人民政府副县长

副组长：蒋川东  县农业农村局局长

莫凤祥  县财政局局长

成  员：韦  波  县农业机械化服务中心主任

谭能刚  县财政局副局长

陶  红  县农业农村局副局长

欧万飞  县公安局四级高级警长

廖政荣  县市场监督管理局副局长

于  清  县服务业发展中心主任

黄雪琼  县农业机械化服务中心副主任

谢⨪匪  县财政局农业股股长

周永曦  永福镇人民政府副镇长

唐忠林  苏桥镇人民政府副镇长

陈  骁  罗锦镇人民政府副镇长

韦克源  堡里镇人民政府副镇长

秦晓珍  广福乡人民政府副乡长

傅昌源  百寿镇人民政府副镇长

            卫荣璀  三皇镇人民政府副镇长

            郭化婷  龙江乡人民政府副乡长

朱  燕  永安乡人民政府副乡长
领导小组主要负责将实施农业生产社会化服务项目各关键环节的工作进行责任细化，落实到具体部门和责任人，并加强监督管理，重大事项要坚持公开、透明和集体决策原则，确保农业生产社会化项目规范操作。领导小组下设办公室，办公室设在县农机服务中心，负责处理日常工作，办公室主任由韦波同志兼任，办公室成员由领导小组成员单位有关业务股室负责同志担任。
（二）加强主体培育

加强指导，积极培育辖区内社会化服务组织，支持其改善基本条件，确保辖区内每个作业环节承担水稻生产社会化服务的主体达到3家以上，建立服务主体名录库，并做好入库标准、资格 审查、信息录入和动态更新等工作。

   （三）简化优化程序
提高政治站位，强化责任担当，简化优化补助办理程序，确保项目顺利实施。

    （四）加大政策宣传

要用好气象大喇叭、宣传栏、微信群、公众号等宣传媒介，结合各类培训，大力宣传解读政策，使农民群众、基层干部和服务主体准确理解掌握政策内容。要帮农民算好托管账，让农民充分认识农业生产托管的效益优势，自觉接受经营模式。要充分发挥示范带动作用，通过组织现场观摩、现场会，及时总结和宣传推广先进典型。

附件：1.水稻机械化作业补助申请表

2.农业生产托管服务作业合同样本

3.水稻机械化育秧、插秧、直播、烘干、秸秆还田作业规范

4.社会化服务组织基本条件
附件1

水稻机械化作业补助申请表

农机社会化服务主体：                          统一社会信用代码:                         联系电话：                   

开户银行：                                   账号（卡号）：                              申报时间：      年    月    日

	序号
	服务

对象
	联系

电话
	地址

（镇、村）
	时  间
	作业

内容
	作业量

（亩、吨）
	补贴

标准
	补贴金额（元）
	服务对象签字
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	农机社会化服务主体（盖章）：
年  月  日
	村级审核人（签字）：     

年  月  日
	乡（镇）级审核人（签字）：

        年  月  日
	县级审核单位意见（盖章）：

            年  月  日


备注：1.作业内容包括机械化育秧、机械化插秧、机械化直播、机械化高效植保、机械化烘干、机械化秸秆还田。

2.本表打印一式三份，交农机社会化服务主体一份，县级农业农村（农机）、财政部门各一份。

附件2

      县（市、区）农业生产社会化服务作业合同（样本）

甲方（服务主体）：                                      

统一社会信用代码：                                     

联系电话：                                             

乙方（服务对象）：                                      

身份证号码（统一社会信用代码）：                        

联系电话：                                             

地址：                                                 
依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就水稻生产托管有关事项协商一致，签订本协议。

一、作业服务内容
甲乙双方在了解农业生产社会化服务项目补助政策前提下，乙方自愿请甲方提供以下作业服务：

服务价格、服务地块位置、服务面积、服务内容、作业时间等内容。

1.服务内容：                                  

2.作业时间：     年   月    日至    年   月   日
3.服务地块位置：                              

4.服务面积/重量（亩/吨）：                      

5.服务价格（元/亩、吨）：                       
6.收费金额（元）：                            
二、甲方责任：

1.按乙方要求的作业时间、按农机作业质量标准完成机械作业。

2.按合同要求组织好机具及机手，负责对机手进行安全教育，自行承担作业安全管理及责任。

本协议经双方签字盖章后生效，一式两份，甲方、乙方各一份。本协议未尽事宜，由甲乙双方协商解决。

甲方（盖章）：                乙方（盖章）：                
协议签订时间：      年    月    日

附件3

水稻机械化育秧作业规范
工厂化育秧是利用现代农业装备，通过技术工程与生物工程有机结合，采用专用设备进行浸种、破胸、催芽、播土、洒水、播种、覆土、控温、控湿作业，实现自动化、集约化、规范化、标准化生产。

一、工厂化育秧的种类

工厂化育秧分普通大棚工厂化育秧和钢化大棚工厂化育秧两大类。

（一）钢化大棚工厂化育秧是采用钢架结构育秧棚进行规范化、标准化、规模化育秧的一种工厂化育秧方式，该技术标准化程度高、育秧质量稳定，适合种植大户和社会化服务组织的集约化、规模化、市场化的育秧生产，是广西大规模水稻机插育秧的主要发展方向。

（二）普通大棚工厂化育秧是采用简易大棚设施与规程进行规模化育秧的一种方式，该技术投资少，操作简单，便于管理，适合中小规模种植和市场化的育秧生产，是广西中小规模水稻机插育秧的主要发展方向。

二、技术流程

钢化大棚工厂化育秧与普通大棚工厂化育秧的育秧技术流程、技术要点、注意事项基本一致。


[image: image3.jpg]
三、育秧机械化主要设施设备
（一）床土加工设备

（二）种子催芽设备

（三）播种设备

（四）暗室催芽室

四、秧苗标准

适宜机械化插秧的秧苗应根系发达、苗高适宜、茎部粗壮、叶挺色绿、均匀整齐。参考标准为：叶龄3叶1心，苗高12—20厘米，茎基宽不小于2毫米，根数12—15条/苗。

水稻大钵体毯状苗机械化育插秧作业规范
水稻大钵体毯状苗机械化育插秧技术采用水稻大钵苗毯状苗秧育秧盘，经水稻精密穴播育秧生产线播种后育秧，培育出水稻大钵毯状秧苗。然后对现有水稻插秧机改造，与水稻大钵毯状秧苗配合，实现高速机械化插秧作业。

一、技术流程

    

二、技术要点

（一）种子处理

选择生育期适宜、高产、抗逆、适应性好、发芽率和分蘖力适宜的适于机械化作业的优质品种，杂交稻每亩大田备种1.5—2.5kg、常规稻3.0kg左右。种子经清选脱芒、药剂浸种处理后，用浸种催芽机集中浸种催芽，调整设定好温湿度，种子达到破胸露白，芽长不超过1mm为宜。

（二）育秧盘的选用
为适应水稻钵机械插秧苗既要成钵、又要成毯的要求，应选用水稻大钵苗机插秧专用育秧盘，育秧盘规格，横向14孔，纵向30孔，共420穴，横向宽280mm，纵向长570mm。与水稻钵苗插秧机配套，保证低播量条件下的钵苗连成片。 

（三）机械插秧

1.大田质量要求

田面平整。同一块田内达到“高低不过寸，寸水不露泥”，地表干净，不露根茬，无僵块及其它残渣杂物、上糊下松，耙平后田面呈汪泥汪水（花达水）状态。注意壤土或粘土地应在耙平后，田面泥浆沉实，呈汪泥汪水状态时进行栽插。砂土地应在耙平后立即栽插。

2.机具准备

根据水稻品种、栽插季节、秧盘规格选择适宜类型的插秧机，插秧机横向移箱次数与育秧盘横向穴孔数一致，为横向移箱次数14次移箱距离为20mm，宜采用高速插秧机作业，提高工效和栽插质量。

3.种植密度

根据水稻品种及栽插季节选择适宜栽插密度。可选用行距（30cm）插秧机，或采用同步深施肥插秧机作业以提高肥效。

（1）常规稻株距12—16cm，每穴3株—5株，种植密度1.7—2.2万穴/亩；

（2）杂交稻株距14—17cm，每穴2株—3株，种植密度1.6—2.0万穴/亩。

4. 播种操作路线

栽植作业前应考虑好行走路线和转移地块的进出路线，尽量减少空行程和人工补苗区，作业路线可采用梭式作业。

5.作业质量

漏插率≤5%，伤秧率≤4%，漂秧率≤3%，插秧深度在1—3cm。

水稻机械化插秧作业规范
机械化插秧作业包括大田准备、插秧机调试、插秧作业等内容。大田准备包括大田耕整、基肥施放、泥浆沉实等；插秧机调试包括空车试运转与检查、适应农艺要求的调整等；插秧作业包括确认作业走向和行走线路、装秧或补给秧苗等。

一、机具类型

插秧机通常按操作方式和插秧速度进行分类。按操作方式可分为手扶式与乘坐式；按插秧速度可分为普通插秧机（曲柄连杆式）和高速插秧机（双排回转式）。

二、技术路线

大田耕整→泥浆沉淀→插秧机调整→装秧→试插→插秧

三、技术要求

（一）田面平整，田面高度差不大于3cm，表土软硬适中，无杂草杂物，稻草须压入土中。

（二）施好基肥。根据大田肥力情况，结合耕整、旋耕作业施用适量有机肥和速效化肥。

（三）泥浆沉实，大田耕整后以泥水分清为宜。沉实时间的长短根据土质情况而定，砂质土需沉实1天左右，壤土需沉实1～2天，黏土需沉实3天左右。

（四）大田泥脚深度小于30cm，水深控制在1～3㎝。

（五）根据需要调整插秧穴距、穴株数。

（六）栽插深度控制在1.5—2.0cm以内，每穴3—4株，行要直，要求秧苗不漂不倒，越浅越好。

（七）漏插率小于5％，伤秧率小于4％，相对均匀度大于85％，作业覆盖面达98％。

四、技术措施

（一）插秧机调试。插秧作业前须对插秧机进行全面的检查调试，按照农艺要求确定穴距、穴株数和插植深度调整好机具，保证每亩大田适宜的基本苗。插秧机的调试要做到“两插两检两调”，即试插→检查→调整，再试插→再检查→再调整。

（二）插秧作业。插秧机田间作业，是机械插秧技术的重要环节。选择正确的插秧行走路线，按规范操作插秧机，及时补给秧苗，正确使用划印器和侧对行器，才能确保机插作业质量。

水稻机械化直播作业规范
水稻精量机械穴直播是水稻种植机械化的一种形式，它利用机械穴播机按规定的株行距及播量，在大田直接精量成穴播种的水稻播种方式。水稻精量机械穴直播分为水稻精量机械水穴直播和水稻精量机械旱穴直播两种方式。

一、技术流程



二、技术要点

（一）种子处理

选择适合当地机械化栽插的高产、稳产、优质品种，机插每亩大田用种量杂交稻1.5—2kg，常规稻3—3.5kg，播种前需进行晒种、选种、发芽试验、药剂浸种、催芽等技术处理。

（二）机械直播

1.大田质量要求。水直播田面平整度不得大于3cm，田块四周应开排水沟。绿肥、稻茬和田间杂草应被覆盖。播种前必须将田水排干，田面无积水。

旱直播田要求田面平整、土壤细碎，田间开好畦沟，水源有保障，便于直播后及时灌水。

2.机具准备。应根据田块大小、种植规模、是否集中连片等选择相匹配的直播机。播种前应先检查调试机具，调整好行距、播种量，转动部件要加注润滑油，并进行5—10分钟的空运转，保证各运行部件转动灵活，无碰撞卡滞现象，能正常工作。

3.种植密度。应根据水稻品种合理确定行距、株距和每穴种子粒数，保证每亩大田适宜的基本苗。

（1）常规稻，种植行距25—30cm，株距12—14cm，每穴5—7粒。

（2）杂交稻，种植行距25—30cm，株距14—17cm，每穴3—5粒。

4. 播种操作路线。第一行要播直，靠岸播第一行时，要尽量播直，与田埂平行，可使用主标杆与划线杆划出的划印对齐的方法，确保换行行距一致，使得整个田块播的直而整齐。 

5.作业质量。漏播：指机直播后播穴内无稻种。漏播率≤5%；

均匀度：指各播穴内稻种数与其平均稻种数的接近程度。均匀度合格率≥85%。

机械化烘干作业规范

机械化烘干作业是指以机械设备为主要手段，采用相应的工艺和技术措施，人为地控制温度、湿度等因素，在保证稻谷品质的前提下，降低稻谷中含水量，使其达到国家安全贮存标准。

一、干燥机械分类

谷物干燥设备种类繁多，按热风温度可分为自然风通风干燥机（仓）、低温烘干机和高温烘干机；按加热方式可分为燃烧炉加热烘干机、燃油加热烘干机和远红外线烘干机；按谷物与干燥介质接触移动方式可分为批式低温循环烘干机、移动床烘干机、流化床烘干机等。目前，广西水稻烘干生产以批式低温循环烘干机为主。

二、技术规范

（一）技术路线

清选→进仓→干燥→缓苏→干燥→出仓

（二）技术要求

稻谷干燥机械作业应达到NJ／T 988—2006《稻谷干燥机械作业质量》的规定。

1.入机稻谷含杂率≤2.0%，其中长茎杆（小于50厘米）含量≤0.2%，且不得有大的异物。

2.干燥后的稻谷爆腰率增值≤3.0%。

3.干燥后的稻谷破碎率增值≤1.0%。

4.干燥后的稻谷含水率的不均匀度：分批干燥≤2.0%，连续干燥≤1.0%。

5.干燥后早籼、籼糯含水率≤13.5%， 晚籼含水率≤14.0%，色泽、气味正常，无污染。

机械化高效植保作业规范

机械化高效植保是指在水稻生产管理过程中，釆用悬挂式、自走式和航空植保机械进行喷施化学药剂，防治水稻病、虫、草害的技术。

一、技术路线

（一）常规植保机械：机具选用及检查→安全防护→药液（粉剂）调配→喷施。

（二）植保无人飞机：作业地块勘察→机具作业路径规划及设定→机具检查→安全防护→药液（粉剂）调配→喷施→机具清洗及保养。

二、技术要求

（一）常规植保机械

1.根据病虫草害的危害程度、抗药性状况选择适宜的农药品种及施药量。

2.环境条件应无雨少雾，气温在5—30℃之间，风速不大于2m/s。

3.药液覆盖率≥33%，雾滴分布均匀性（变异系数）≤50%，作物机械损伤率≤1%。

4.喷粉式作业要根据喷粉的有效射程、机具喷量和施粉量来确定行走速度（一般0.5—1m/s），喷粉幅宽一般5—30m之间。

5.喷药时行进速度要匀速，做到均匀喷洒。

（二）植保无人飞机

1.根据病虫草害的危害程度、抗药性状况选择适宜的农药品种及施药量。

2.环境条件应无雨少雾，气温在5—30℃之间，风速不大于2m/s。

3.药液覆盖率≥33%，雾滴分布均匀性（变异系数）≤50%，作物机械损伤率≤1%。

机械化秸秆还田作业规范
机械化秸秆还田作业是当机具对田块进行耕整时，将机械粉碎后的稻秆或高茬稻秆翻埋入水田土壤里作为有机肥料还田的机械化作业过程。

一、作业方式

根据水稻机械化秸秆还田作业方式的不同，可分为稻秆粉碎还田机械化和高留茬还田机械化两种方式。本实施方案补助的机械化秸秆还田作业仅针对高留茬还田机械化技术。高留茬还田机械化是指将收获后的高留茬稻秆直接翻入土壤，然后用机械喷施除草剂或腐秆灵，放水浸泡后用水田旋耕埋草机、埋草驱动犁或耙等机具将稻秆埋入土中还田的机械化作业过程。

二、配套机具

主要有微型旋耕机、自走式履带旋耕机或拖拉机配套秸秆粉碎还田机、旋耕机等进行机械还田作业。

三、技术规范 

（一）技术路线

施药→浸泡→施肥→翻埋沤腐

（二）技术要求

稻秆还田量为该田稻秆总量的70%以上，浸泡时间12小时以上，灌水深度30—50mm，翻埋率≥95%。

（三）技术措施

1.收获后对茬秆喷施标准剂量的除草剂，间隔1—2天喷施剂量15kg/hm2的腐秆灵，然后放水浸泡12小时以上，充分浸泡稻秆，加快稻秆腐烂分解速度，浸泡水深应在3—5cm，过深过浅都会影响埋草和耕作质量。

2.当稻秆还田量较多或田块土壤板结严重时，可适量增加作业次数，若能先犁耕再进行旋耕埋草作业，埋草效果会更好。机具作业速度应根据稻秆还田量和土壤情况确定，一般为纵横作业两遍，第一遍稍慢、稍浅，第二遍稍快，并达到规定深度。

3.应根据田块形状选择适当的作业线路，尽量不漏耕、不重耕。

4.稻秆还田作业前，应施入该田氮肥总量的80%和全部磷肥作为底肥，稻秆还田同时进行化肥深施，一方面调整碳氮比促进田间微生物的活动与繁殖，加快稻秆腐化速度，另一方面平衡养分提高稻秆还田效果和肥效。

附件4

社会化服务组织基本条件

    项目县要公开规范择优选择社会化服务组织作为项目实施主体，为培育一批服务能力强、服务范围广、市场化运营规范的社会化服务组织创造良好的市场条件。选定的社会化服务组织应具备以下条件：      

1.应有一定的社会化服务经验，原则上从事社会化服务达两年以上；

2.拥有与其服务内容、服务能力相匹配的专业农业机械和设备以及其他能力；

3.在农民群众中享有良好的信誉，其所提供的服务在质量和价格方面受到服务对象的认可和好评；
4.能够接受社会化服务行业管理部门的监管。为促进公平竞争的社会化服务市场形成，每个县选择的单环节社会化服务组织原则上不少于3个，鼓励服务组织跨区域开展服务。
公开属性：主动公开
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