附件1
2025年广西工业产品质量安全风险监测技术

服务项目采购需求表

	序号
	产品名称
	监测项目
	相关标准
	监测领域
	抽查批次

	1
	车用汽油（快检）
	研究法辛烷值、苯含量、芳烃含量(体积分数)、烯烃含量(体积分数)、甲醇含量（汽油）、氧含量（汽油）、乙醇含量（乙醇汽油）、其他有机含氧化合物含量（乙醇汽油）、密度、硫含量
	GB 17930-2016
GB 18351-2017
	流通领域
	55

	
	车用柴油、船用燃料油（快检）
	多环芳烃、凝点、冷滤点、十六烷值、十六烷指数、密度、水分、硫含量、 闪点(闭口)
	GB 19147-2016
GB 17411-2015
	流通领域
	20

	2
	中小学生校服
	甲醛、pH值、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐光色牢度、耐皂洗色牢度、可分解致癌芳香胺染料、起球、接缝强力、绳带
	GB 18401-2010
GB 31701-2015 
GB/T 31888-2015
GB/T22854-2009

GB/T23328-2009
	中小学校
	110

	3
	球拍、跳绳、文具等（增塑剂类等）
	邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯(DEHP)、邻苯二甲酸二丁酯(DBP)、邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)
	GB/T 22048-2022
	流通领域
	20

	4
	新能源动力液（依据车用油标准和排放方面等项目进行监测）
	应用于点燃式发动机（汽油发动机）：硫含量、甲醇含量、苯含量、水分、馏程、研究法辛烷值、闪点（闭口）、甲缩醛
应用于压燃式发动机（柴油发动机）：硫含量、水分、脂肪酸甲酯、馏程、十六烷值、闪点（闭口）、甲缩醛
	应用于点燃式发动机（汽油发动机）：

SH/T 0689-2000
NB/SH/T 0663-2014
SH/T 0693-2000
SH/T 0246-1992
GB/T 6536-2010
GB/T 5487-2015
GB/T 261-2021
GB/T 33648-2017
应用于压燃式发动机（柴油发动机）：

SH/T 0689-2000
SH/T 0246-1992
GB/T 23801-2021
GB/T 6536-2010
GB/T 386-2021
GB/T 261-2021
GB/T 33648-2017
	流通领域
	10

	合计
	215


附件2

2025年广西工业产品质量安全风险监测技术

服务项目评分标准

投标单位：

	评分项
	评分标准
	评分值
	得分

	1.报价分 

（5分）
	1.1报价部分

价格分采用低价优先法计算，即满足比选公告要求且本项目所有产品单批次最低报价之和为评分基准价，其价格分为满分。其他比选申请人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分＝（评分基准价／报价）×5。
	0-5分
	

	2.技术分
(60分)
	2.1检验检测机构资质能力（客观分）
2.1.1投标人提供检验检测机构资质认定/计量认证证书（CMA）复印件得2分，不提供不得分。
2.1.2根据检验检测机构资质能力证明材料等进行评价。

具备所投标项全部检验能力，并出具承诺书，得18分；具备所投标项全部检验能力90%（含）~100%（不含），并出具承诺书，得13分；具备所投标项全部检验能力80%（含）~90%（不含），并出具承诺书，得11分；具备所投标项全部检验能力80%（不含）以下，该项目不得分。检验能力需提供相关附表页复印件。
注：承诺书格式自拟，需列明资质覆盖的产品名称、百分比。
	0-20分
	

	
	2.2企业实力评价

投标人具有CNAS认证的实验室，得10分；

（注：得分以提供有效期内的相关证书复印件做入投标文件中，否则不予得分）。
	0-10分
	

	
	2.3业绩评价

2.3.1近三年（时间以合同签订时间为准）承担过与本项目相同或类似检测项目成功案例情况，每提供一份国抽业绩，得3分，一份自治区级抽业绩，得2分，一份市抽业绩，得1分，总分不超过共10分。

注：（得分以提供的中标（成交）通知书及业绩合同为准，并将复印件做入投标文件中，否则不予得分）
2.3.2往年承接过相关产品检测项目问题发现率≧15%的得10分；10%<问题发现率<15的得5分；问题发现率≦10%的不得分。提供自治区或抽检市县情况说明并根据采购小组掌握情况予以打分）
	0-20分
	

	
	2.4检验人员和采样人员评价

2.4.1具有所投标项相关专业副高级及以上职称，3人及以上得4分，1人以上3人以下得3分，没有不得分；（本项分值4分）

2.4.2具有所投标项相关专业中级职称，5人及以上得6分，4人得5分，3人得4分，2人及以下不得分。（本项分值6分）
	0-10分
	

	3.服务分
(35分）
	3.1服务方案评价

对服务方案进行综合评价，优：8-10分，良：5-7分，差：0-4分。（包括抽检产品品种的分类及流通状况、抽样方法、抽样地区安排、检验依据、检验项目、判定原则、样品封存及保管、检验原始记录、检验报告、注意事项等，以及配合异议处理及复检的工作内容和安排、检验结果的处理等后期工作方案）进行综合评价。

3.1.1方案合理，并且方案具有针对性、条理清晰、目标描述准确，能很好的确保所提供的服务满足采购人实际需求的得10分。

3.1.2方案合理，能满足项目需求的得7分。

3.1.3方案描述简略或内容有所欠缺或有部分不合理，但基本能满足项目需求的得4分。

3.1.4方案明显不合理或不符合项目需求或者未提供方案得0分。
	0-10分
	

	
	3.2抽查工作评价

3.2.1根据完成检验工作时间进行评分：提供自我承诺，能在合同签订之日起3个月内完成检验工作，并出具检验报告、分析报告的得3分；有正当理由，经同意需延期3个月完成的，得3分；不能在规定时间内完成的，得0分。

3.2.2 2023年以来，投标人承担过本项目采购需求表中任意产品的风险监测任务，并提供向组织风险监测部门提交过的1份分析报告。对分析报告能否体现风险监测工作总结、质量分析及解决问题对策建议等内容进行综合评价。
3.2.2.1分析报告内容全面、完整、条理清晰、严谨合理、可行性高，充分地考虑了实际需求，有很强的针对性得15分；
3.2.2.2分析报告内容全面、完整，相对较合理、可行性一般得8分；
3.2.2.3分析报告内容不全面、完整，报告内容不合理、可行性低得3分。

3.2.3根据复检情况进行评分：提供自我承诺，如遇复检情况，能按照相关规定履行职责，完成复检送样等事宜得2分；不能完成得0分。
	0-20分
	

	
	3.3实验室不良记录评价

承诺无实验室不良记录的，得5分；未承诺无实验室不良记录的或有不良记录的得0分。（提供承诺书、国家企业信用系统行政处罚截图）
	0-5分
	

	总分
	


附件3

2025年广西工业产品质量安全风险监测技术

服务项目报价表

采购项目名称：2025年广西工业产品质量安全风险监测技术服务

采购项目编号：
	序号
	项目名称
	报  价（元）
	数量
	单位
	服务要求（规格型号）

	1
	2025年广西工业产品质量安全风险监测技术服务
	
	1
	项
	1.草拟风险监测工作方案；

2.按要求开展抽样和检验工作，完成4种215批次产品风险监测工作（详见附件），并将抽样单、检验结果信息录入e-CQS监督抽查系统，按要求上传、寄送检验报告等；

3.如实向自治区市场监管局报送风险监测情况和监测结果；

4.开展产品质量安全风险监测结果分析，提出防范产品质量安全风险对策及建议，编制分析报告；

5.配合相关市场监管部门做好风险处置及相关整改工作，协助做好问题企业质量技术帮扶；

6.提供所承担产品的技术咨询服务工作；

7.其它相关工作



	总报价（人民币大写）： 

	服务期限（交货期）：  年 月  日                                 


注：报价为完成项目需求所有内容的总报价，总价包干，成交人在实施中不得以任何理由要求采购人变更总价。

附件：2025年广西工业产品质量安全风险监测任务表
法定代表人或委托代理人（签字）：            
供应商名称（盖章）：            
报价时间：     年     月     日

                          （联系人及电话：                ）   
附件3-1

2025年广西工业产品质量安全风险监测任务表

	序号
	产品名称
	监测项目
	相关标准
	监测领域
	抽查批次

	1
	车用汽油（快检）
	研究法辛烷值、苯含量、芳烃含量(体积分数)、烯烃含量(体积分数)、甲醇含量（汽油）、氧含量（汽油）、乙醇含量（乙醇汽油）、其他有机含氧化合物含量（乙醇汽油）、密度、硫含量
	GB 17930-2016
GB 18351-2017
	流通领域
	55

	
	车用柴油、船用燃料油（快检）
	多环芳烃、凝点、冷滤点、十六烷值、十六烷指数、密度、水分、硫含量、 闪点(闭口)
	GB 19147-2016
GB 17411-2015
	流通领域
	20

	2
	中小学生校服
	甲醛、pH值、耐水色牢度、耐酸汗渍色牢度、耐碱汗渍色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、耐光色牢度、耐皂洗色牢度、可分解致癌芳香胺染料、起球、接缝强力、绳带
	GB 18401-2010、GB 31701-2015 、GB/T 31888-2015、GB/T 22854-2009、GB/T23328-2009
	中小学校
	110

	3
	球拍、跳绳、文具等（增塑剂类等）
	邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯(DEHP)、邻苯二甲酸二丁酯(DBP)、邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)
	GB/T 22048-2022
	流通领域
	20

	4
	新能源动力液（依据车用油标准和排放方面等项目进行监测）
	应用于点燃式发动机（汽油发动机）：硫含量、甲醇含量、苯含量、水分、馏程、研究法辛烷值、闪点（闭口）、甲缩醛
应用于压燃式发动机（柴油发动机）：硫含量、水分、脂肪酸甲酯、馏程、十六烷值、闪点（闭口）、甲缩醛
	应用于点燃式发动机（汽油发动机）：SH/T 0689-2000、NB/SH/T 0663-2014、SH/T 0693-2000、SH/T 0246-1992、GB/T 6536-2010、GB/T 5487-2015、GB/T 261-2021、GB/T 33648-2017
应用于压燃式发动机（柴油发动机）：SH/T 0689-2000、SH/T 0246-1992、GB/T 23801-2021、GB/T 6536-2010、GB/T 386-2021、GB/T 261-2021、GB/T 33648-2017
	流通领域
	10

	合计
	215






